
LTEによるIPv6接続 
2012/06/23 IPv6勉強会 #2 

株式会社インターネットイニシアティブ 

宮本 外英 



MVNO事業者としての IIJ 



MVNO事業者としての IIJ 
今のところ個人系のみLTE

でIPv6提供しています。 



MVNO事業者としてのIIJ 



MVNO事業者としてのIIJ 
IIJはMVNO事業者として 
MNOであるNTTドコモと 
相互接続をしています。 
いわゆるレイヤ2接続を採
用しています。 



MVNO事業者としてのIIJ 

IIJでは終端装置として、
GGSNやPGWと呼ばれる機器
を実装しています。 



MVNO事業者としてのIIJ 

相互接続の仕様では、LTE(端
末)においてはIPv6接続が可能
なように準備されています。 
3G(端末)では利用できません。 



MVNO事業者としてのIIJ 

LTE端末であれば、エリアを
問わず、 IPv6接続が可能で
す。 
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LTE接続シーケンス 

LTEの特徴としては、“always-
on”が挙げられます。 

電源投入と同時に自動的に
接続が開始され、PGWとの
接続が維持されます。 



LTE接続シーケンス 

PGWでは “Create Session 
Request” と呼ばれる接続要
求を受け付けます。 



LTE接続シーケンス 

“Create Session Request” の
パラメータの一つとして 
“PDN Type“があり、 
“IPv4”、“IPv6”、“IPv4v6”の
いずれかが設定されます。 



LTE接続シーケンス 

PGWは“Create Session 
Request”に対する応答として
“Create Session Response”を
返します 



LTE接続シーケンス 

“Create Session Response” 
のパラメータの一つとして 
“PDN Address Allocation(PAA)”が

定義されており、この中に割り当
てたIPアドレス情報が含まれます。 



LTE接続シーケンス 

PDN Address Allocation (PAA) : 

    IE Type: PDN Address Allocation (PAA) (79) 

    IE Length: 22 

    000. .... = CR flag: 0 

    .... 0000 = Instance: 0 

    .... .011 = PDN Type: IPv4/IPv6 (3) 

    IPv6 Prefix Length: 64 

    PDN Address and Prefix(IPv6): 20010db82401206100000001809a4301 

    PDN Address and Prefix(IPv4): 192.0.2.2 (192.0.2.2) 



LTE接続シーケンス 

PDN Address Allocation (PAA) : 

    IE Type: PDN Address Allocation (PAA) (79) 

    IE Length: 22 

    000. .... = CR flag: 0 

    .... 0000 = Instance: 0 

    .... .011 = PDN Type: IPv4/IPv6 (3) 

    IPv6 Prefix Length: 64 

    PDN Address and Prefix(IPv6): 20010db82401206100000001809a4301 

    PDN Address and Prefix(IPv4): 192.0.2.2 (192.0.2.2) 

IPv6プレフィックスとインタフェイス識別
子の情報が含まれます。LTE端末のリン

クローカルアドレスはこのインタフェイス
識別子を用いて生成されます。 
 



LTE接続シーケンス 

PDN Address Allocation (PAA) : 

    IE Type: PDN Address Allocation (PAA) (79) 

    IE Length: 22 

    000. .... = CR flag: 0 

    .... 0000 = Instance: 0 

    .... .011 = PDN Type: IPv4/IPv6 (3) 

    IPv6 Prefix Length: 64 

    PDN Address and Prefix(IPv6): 20010db82401206100000001809a4301 

    PDN Address and Prefix(IPv4): 192.0.2.2 (192.0.2.2) 

IPv6アドレス空間の大きさ（プレフィックス長）は
64で固定されています。 
現時点ではDHCPv6をベースにした prefix 
delegation は使用できません。 
モバイルWi-Fiルータ等で利用する場合には
ND-Proxy(RFC4389)を実装する方法が提案され
ています。 
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LTE接続シーケンス 

“PDN Type”はLTE端末が指定するパラメータで
あり、IPv6接続を使うか否かはLTE端末が、すな
わち、ユーザが自由に選択できます。 
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IPv6接続の条件は？ 

• LTE端末であること 

• PDN Type で IPv6 もしくは IPv4v6 指定ができること 

• （LTE接続に対応したSIMであること） 
 

 

• USB端末はいくつか実装があります。 

 

• Androidの状況は？ 

 

• iOSの状況は？ 
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IPv6接続の条件は？ 

• Androidの状況は？ 

Android 3.2 以降では設定メ
ニューが用意されている。 
しかし… 
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WWDC 2012 にて、iOS6では 
“IPv6 support for Wi-Fi and LTE” 
と発表された。 
PGWで接続の様子を見ていると… 
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ご清聴ありがとうございました 


